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Para todos los STAND TIPO, la  organización ofrece la posibilidad de contratar:

– �Conjunto Mobiliario Standard que incluye: • Papelera negra • Mesa Redonda Blanca • Mostrador Plata 100 x 50 con puerta y cerradura • Silla forum en 

Gris (3) • Taburete TEO.

– �Gráfica impresa en vinilo para las paredes del stand: La decoración de las paredes del stand con vinilos impresos en inkjet: se puede colocar el vinilo 

directamente sobre el panel, con una gráfica por panel, independiente cada una o colocar el vinilo en todo el contorno del stand sin interrupciones de las 

divisiones de paneles, con lo que le recomendamos pegar el vinilo sobre cartón pluma y este sobre el panel.

TIPO 1

• Suelo en moqueta ferial y plástico protector hasta la inauguración del certamen • Cerramientos de 

paredes limítrofes mediante paneles melaminados de 95,5cm x 284cm, color plata y estructura de 

aluminio anodizado sistema octogonal (bandas y perfiles) • En el techo bandas de aluminio como sujeción 

del stand. Realizado con sistema octogonal, friso perimetral mediante panel de 194,5cm x 45cm de altura 

realizado con melamina de color plata y soporte de rotulación • Rotulación en letra de palo Standard de 

8cm. de altura (1 rotulo por calle abierta) • Iluminación a razón de 75w/m2 mediante focos orientables de 

300w/unid. • Cuadro diferencial eléctrico con base de enchufe simple incorporado.

TIPO 2

• Suelo en moqueta ferial y plástico protector hasta la inauguración del certamen • Cerramientos de 

paredes limítrofes mediante paneles melaminados de 95,5cm x 284cm, color plata y estructura de 

aluminio anodizado sistema octogonal (bandas y perfiles) • En el techo bandas de aluminio como sujeción 

del stand. Realizado con sistema octogonal, friso perimetral mediante panel de 194,5cm x 45cm de altura 

realizado con melamina de color plata y soporte de rotulación • Rotulación en letra de palo Standard de 

8cm. de altura (1 rotulo por calle abierta) • Detalle decorativo de forma cuadrada realizado en melamina y 

pintado en el mismo color que la moqueta elegida por la organización del certamen • Iluminación a razón 

de 75w/m2 mediante focos orientables de 300w/unid • Cuadro diferencial eléctrico 

TIPO 3

• Suelo en moqueta ferial y plástico protector hasta la inauguración del certamen • Cerramientos de 

paredes limítrofes mediante paneles melaminados de 95,5cm x 284cm, color plata y estructura de 

aluminio anodizado sistema octogonal (bandas y perfiles) • En el techo bandas de aluminio como sujeción 

del stand. • Friso realizado con sistema MAXIMA, y como soporte de rotulación pieza de metacrilato • 

Rotulación en letra de palo Standard de 8cm. de altura (1 rotulo por calle abierta) • Iluminación a razón 

de 75w/m2 mediante focos orientables de 300w/unid • Cuadro diferencial eléctrico con base de enchufe 

simple incorporado.

TIPO 4

• Stand realizado con paneles y estructura en madera de aglomerado para pintar plástica (color a elección 

del expositor) • Pavimento sin tarima con moqueta ferial ignifuga M-3, en toda la superficie del stand y 

cubierto de plástico protector hasta la inauguración de la Feria • Rotulación con letra normalizada sobre el 

frontis en todas las fachadas abiertas a pasillo, con nombre del expositor y número del stand • Acometida 

y cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico con una base de enchufe simple de 500w, preparado 

para soportar una potencia de 130w/m2 • Iluminación con focos halógenos de 300w montados sobre 

carril a razón de 50w/m2.


